
CLASSIC Oil
200 8 Z

Funzioni

Costruzione

Dispositivi di sicurezza

Curva caratteristica della pompa

Olio

Potenza di raffreddamento

Olio
Portata acqua di raffreddamento: 40 l/min @ 10 °C, Portata del fluido termovettore: 60 l/min

Schema fluidico

Regolatore di temperatura auto-ottimizzante
Visualizzazione in °C o °F
Indicatore di portata digitale
Monitoraggio automatico della temperatura
Regolazione della temperatura allo stampo
Indicatore di pressione
Svuotamento dello stampo
Modalità arresto per perdita

Pompa ad alta temperatura con tenuta
meccanica
Tubazione fissa in acciaio inossidabile
Elementi riscaldanti in Incoloy 800
Misuratore di portata esente da manutenzione
Scambiatore di calore anticalcare
Nessun cracking dell'olio grazie a fluidica e
comando delle resistenze riscaldanti ottimizzati
Vaso di espansione con serbatoio di raccolta
Unità su ruote

Controllo del livello come protezione contro il
funzionamento a secco
Limitatore di temperatura elettronico
Termostati di sicurezza meccanici
Indicatori di guasto visivi e acustici
Interruttori automatici integrati
Interruttore principale, trasformatore di
comando e interruttore di protezione motore
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Dati di prestazione con olio termovettore Tool-Therm SH3 a 200 °C
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1 Valvola 2/2 vie (normalmente chiusa), 2 Pompa con direzione di pompaggio reversibile,
3 Scambiatore di calore a fascio tubiero, 4 Elemento riscaldante, 5 Vaso di espansione, 6 Sonda di
temperatura, 7 Sensore di portata, 8 Manometro, 9 Sensore di livello, 10 Termostato di sicurezza,
11 Valvola di non ritorno, 12 Valvola a sfera, 13 Filtro
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Dati tecnici

Olio

Temperatura massima 200 °C

Potenza di riscaldamento 8 kW

Potenza di raffreddamento 20 kW

Volume di riempimento (fluido termovettore) min. 8 l

Volume di espansione 6 l

Pompa Z

Pressione e portata 3.8 bar, 56 l/min

Funzionamento in aspirazione 8 mH₂O

Potenza nominale del motore 1.5 kW

Sistema di regolazione MP-888

Misurazione della temperatura Sonda di temperatura FeKo Tipo J

Misurazione della pressione della pompa Manometro

Misurazione della portata (fluido termovettore) Sensore a turbina con rilevatore induttivo

Raccordi

Scarico 1/2" BSPP (G1/2) F

Fluido termovettore (mandata e ritorno) 3/4" BSPP (G3/4) F

Acqua di raffreddamento, ingresso 1/2" BSPP (G1/2) F

Acqua di raffreddamento, uscita 1/2" BSPP (G1/2) F

Peso a vuoto 120 kg

Colore RAL 7035

Intervallo di temperatura 5-40 °C

Umidità relativa 40-80 % UR (senza condensa, senza formazione di ghiaccio)

Livello di pressione sonora continua < 70 dB (A)

Alimentazione elettrica 200-240 V / 380-480 V, 50 / 60 Hz

Sezione del conduttore, cavo di collegamento 200-240 V: 10 mm², 380-480 V: 4 mm²

Grado di protezione, unità IP44

Marcatura CE
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