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	▪ Enerji tasarruflu ve ekolojik
	▪ Modüler ve genişletmesi kolay
	▪ Önceden tanımlanmış eylemler
	▪ Yapılandırılabilir tarifler
	▪ Akıllı bağlantı
	▪ Kestirimci bakım

MATIC Oil
360 2 x 16 A
360 2 x 24 A
360 2 x 16 Z 
360 2 x 24 Z

Pompa karakteristik eğrisi
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Akışkan diyagramı

1 2-2 yollu vana (normalde kapalı), 2 pompa motoru, 3 ters çevrilebilir pompalama yönüne sahip pompa,  
4 boru demeti ısı eşanjörü, 5 filtre, 6 akış sensörü, 7 küresel vana, 8 ısıtma elemanı, 9 seviyesensörü,  
10 sıcaklık sensörü, 11 güvenlik sıcaklık sınırlayıcısı, 12 basınç sensörü, 13 çek valf

Soğutma kapasitesi
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Akış ve soğutma suyu arasındaki sıcaklık farkı (°C)
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Tool-Therm SH3 ısı transfer yağı ile performans verileri

Performans verileri min. 30 l/dak @ 1,5 bar; maks. 72 l/dak @ 8 bar soğutma suyu
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Teknik veriler

Yağ
Maksimum sıcaklık 360 °C (TOOL-THERM SH-3 ısı transfer yağı ile)
Isı çıkışı 2 x 16 kW 2 x 24 kW
Soğutma kapasitesi Şemaya bakın
Dolum hacmi (ısı transfer sıvısı) 30 litre 42 litre
Genişleme hacmi 36 litre
Pompa A veya Z Tipi

Basınç ve akış hızı Şemaya bakın
Motorun nominal gücü 1,5 kW

Kontrol sistemi IRIS
Sıcaklık ölçümü 3 telli Pt100 (IEC 60751'e göre F0.15), akış ve dönüş
Pompa basınç ölçümü Piezorezistif basınç transmitteri
Akış ölçümü (ısı transfer ortamı) Endüktif toplamalı kanatlı tekerlek sensörü
Diller EN, DE, FR, IT, ES, NL, CZ, PT, HU, PL, SV, HBS, JA, TR, ZH, RO (genişletilebilir)

Arayüzler Modül IO1: RS232, RS485, CL 20 mA, CAN	(aksesuarlar) 
OPC-UA (standart) Modül IO2: Profibus, Profinet, EtherNet/IP	 (aksesuarlar)

Modül IO3: 0-10 V, 0/4-20 mA, harici ölçüm	(aksesuarlar)
Uzatma modülü yuvası sayısı 2 2
Bağlantılar

Isı transfer ortamı (akış ve dönüş) ¾" BSPP (G¾) iç dişli
Soğutma suyu, giriş 1" BSPP (G1) dişi dişli, su filtreli
Soğutma suyu, çıkış 1" BSPP (G1) dişi dişli

Yüksüz ağırlık 335 kg 375 kg
Renk RAL 7035 açık gri
Çevre

Sıcaklık aralığı 5-40 °C
Bağıl nem 40-80 bağıl nem (yoğuşmasız, buz oluşumu yok)

Kurulum İç kısımda havalandırma açıklıkları en az 10 cm açık olmalıdır
Sürekli ses basınç seviyesi < 70 dB (A)
Güç kaynağı 380-480 V, 50/60 Hz veya alternatif olarak 200-240 V, 50/60 Hz

2 x 16 kW versiyon 2 x 24 kW versiyon
Bağlı yük 36 kW 52 kW
Bağlantı kablosunun iletken kesiti

200-240 V 50 mm2 (ürünle birlikte verilmez) 75 mm2 (ürünle birlikte verilmez)
380-480 V 25 mm2 35 mm2 (ürünle birlikte verilmez)

Koruma sınıfı cihaz IP44, IP54 isteğe bağlı
Etiketleme CE, UL-hazır


