
CLASSIC Water
140 12 N n

Funkce

Konstrukce

Bezpečnostní zařízení

Charakteristika čerpadla

Voda
Výkonové údaje s vodou pri 20 °C

Chladicí výkon

Voda
Prutok chladicí vody: 25 l/min @ 10 °C, Prutok teplonosného média: 60 l/min

Fluidické schéma

Samooptimalizační regulátor teploty
Zobrazení v °C nebo °F
Digitální ukazatel průtoku
Automatické sledování teploty
Topení přepínatelné ve stupních
Zobrazení systémového a přívodního tlaku
Odlehčení tlaku
Automatické odvzdušnění
Automatické plnění

Čerpadlo s mechanickou ucpávkou
Pevné potrubí z nerezové oceli
Topné články z Incoloy 800
Bezúdržbový průtokoměr
Výměník tepla odolný proti usazování vodního
kamene
Přístroj na kolečkách

Kontrola hladiny jako ochrana proti chodu
nasucho
Elektronické omezení teploty
Mechanické bezpečnostní termostaty
Vizuální a akustické ukazatele poruch
Integrované jističe
Hlavní vypínač, řídicí transformátor a motorový
ochranný spínač
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1 2/2cestný ventil (normálně uzavřený), 2 Čerpadlo, 3 Plášťový trubkový výměník tepla, 4 Topný
článek, 5 Expanzní nádoba, 6 Teplotní čidlo, 7 Průtokový snímač, 8 Manometr, 9 Snímač hladiny,
10 Bezpečnostní termostat, 11 Přetlakový ventil, 12 Bezpečnostní ventil, 13 Zpětný ventil, 14 Filtr

Tool-Temp AG | Switzerland | tool-temp.ch 2026-07-06 | CS



Technické údaje
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Voda

Maximální teplota 140 °C

Topný výkon 12 kW

Chladicí výkon 48 kW

Čerpadlo N

Tlak a průtok 4.2 bar, 65 l/min

Jmenovitý výkon motoru 1.5 kW

Regulační systém MP-888

Měření teploty Teplotní čidlo FeKo Typ J

Měření tlaku čerpadla Manometr

Měření průtoku (teplonosné médium) Lopatkový senzor s induktivním snímačem

Přípojky

prívodní a zpetné potrubí 3/4" BSPP (G3/4) F

Chladicí voda, vstup 3/8" BSPP (G3/8) F

Chladicí voda, výstup 3/8" BSPP (G3/8) F

Hmotnost prázdného přístroje 105 kg

Barva RAL 7035

Teplotní rozsah 5-40 °C

Relativní vlhkost vzduchu 40-80 % RH (nekondenzující, bez tvorby námrazy)

Trvalá hladina akustického tlaku < 70 dB (A)

Napájení 200-240 V / 380-480 V, 50 / 60 Hz

Průřez vodiče, připojovací kabel 200-240 V: 10 mm², 380-480 V: 6 mm²

Stupeň krytí přístroje IP44

Označení CE

Tool-Temp AG | Switzerland | tool-temp.ch 2026-07-06 | CS


