
CLASSIC Water
140 12 N

Funktionen

Bauweise

Sicherheitsvorrichtungen

Pumpenkennlinie

Wasser
Leistungsangaben mit Wasser bei 20 °C

Kühlleistung

Wasser Direkt
Volumenstrom Kühlwasser: 25 l/min @ 10 °C, Volumenstrom Temperiermedium: 35 l/min

Fluidikschema

Selbstoptimierender Temperaturregler
Anzeige in °C oder °F
Digitale Durchflussanzeige
Automatische Temperaturüberwachung
Heizungen in Stufen schaltbar
Anzeige des System- und Vorlaufdrucks
Druckentlastung
Automatische Entlüftung
Automatische Befüllung
Formentleerung mit Druckluft
Leckstopp-Betrieb

Pumpe mit Gleitringdichtung
Festverrohrung aus Edelstahl
Heizelemente aus Incoloy 800
Wartungsfreier Durchflussmesser
Verkalkungsfreier Wärmetauscher
Indirekt- und Direktkühlung
Gerät auf Rollen

Niveaukontrolle als Trockenlaufschutz
Elektronische Temperaturbegrenzung
Mechanische Sicherheitsthermostate
Visuelle und akustische Störungsanzeigen
Integrierte Leitungsschutzschalter
Hauptschalter, Steuertrafo und
Motorschutzschalter
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1 2/2-Wegeventil (normal geschlossen), 2 Pilotventil für pneumatisches 2/2-Wegeventil, 3 Pumpe
mit umkehrbarer Pumprichtung, 4 Kühlwendel, 5 Heizelement, 6 Expansionsgefäss, 7 Druckluft-
Einspeisung, 8 Temperatursensor, 9 Durchflusssensor, 10 Manometer, 11 Füllstandsensor,
12 Sicherheitsthermostat, 13 Überdruckventil, 14 Sicherheitsventil, 15 Rückschlagventil, 16 Filter

Tool-Temp AG | Switzerland | tool-temp.ch 2026-07-06 | DE



Technische Daten

100

66 145.5 605 97

24

937

18
4

86
491
4

238

0 66 11
1

19
6

28
1

36
0

375.9
360

13
4

Wasser

Maximale Temperatur 140 °C

Heizleistung 12 kW

Kühlleistung 45 kW

Pumpe N

Druck und Durchflussmenge 3.8 bar, 43 l/min

Saugbetrieb 8 mH₂O

Nennleistung des Motors 1.5 kW

Regelungssystem MP-888

Temperaturmessung Temperaturfühler FeKo Typ J

Pumpendruckmessung Manometer

Durchflussmessung (Wärmeträger) Flügelradsensor mit induktivem Aufnehmer

Anschlüsse

Druckluft 1/4" BSPP (G1/4) F

Wärmeträger (Vor- und Rücklauf) 3/4" BSPP (G3/4) F

Kühlwasser, Einlass 3/8" BSPP (G3/8) F

Kühlwasser, Auslass 3/8" BSPP (G3/8) F

Leergewicht 113 kg

Farbe RAL 7035

Temperaturbereich 5-40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 40-80 % RH (nicht kondensierend, keine Eisbildung)

Dauerschalldruckpegel < 70 dB (A)

Stromversorgung 200-240 V / 380-480 V, 50 / 60 Hz

Leiterquerschnitt Anschlusskabel 200-240 V: 10 mm², 380-480 V: 6 mm²

Schutzart Gerät IP44

Kennzeichnung CE
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