
CLASSIC Water
140 12 N

Funciones

Construcción

Dispositivos de seguridad

Curva característica de la bomba

Agua
Especificaciones de potencia con agua a 20 °C

Potencia de refrigeración

Agua Directo
Caudal de agua de refrigeración: 25 l/min @ 10 °C, Caudal del fluido térmico: 35 l/min

Esquema fluidico

Regulador de temperatura autooptimizante
Indicación en °C o °F
Indicador de caudal digital
Monitorización automática de temperatura
Calentadores conmutables por etapas
Indicación de la presión del sistema y de
impulsión
Alivio de presión
Purga de aire automática
Llenado automático
Vaciado del molde con aire comprimido
Modo de parada por fuga

Bomba con sello mecánico
Tubería fija de acero inoxidable
Elementos calefactores de Incoloy 800
Caudalímetro sin mantenimiento
Intercambiador de calor sin calcificación
Refrigeración indirecta y directa
Unidad sobre ruedas

Control de nivel como protección contra marcha
en seco
Limitador de temperatura electrónico
Termostatos de seguridad mecánicos
Indicadores de averías visuales y acústicos
Interruptores automáticos integrados
Interruptor principal, transformador de mando e
interruptor de protección del motor
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1 Válvula 2/2 vías (normalmente cerrada), 2 Válvula piloto para válvula neumática 2/2 vías, 3 Bomba
con sentido de bombeo reversible, 4 Serpentín de refrigeración, 5 Elemento calefactor, 6 Vaso de
expansión, 7 Alimentación de aire comprimido, 8 Sensor de temperatura, 9 Sensor de caudal,
10 Manómetro, 11 Sensor de nivel, 12 Termostato de seguridad, 13 Válvula de alivio de presión,
14 Válvula de seguridad, 15 Válvula de retención, 16 Filtro
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Datos técnicos
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Agua

Temperatura máxima 140 °C

Potencia de calefacción 12 kW

Potencia de refrigeración 45 kW

Bomba N

Presión y caudal 3.8 bar, 43 l/min

Operación en aspiración 8 mH₂O

Potencia nominal del motor 1.5 kW

Sistema de regulación MP-888

Medición de temperatura Sensor de temperatura FeKo Tipo J

Medición de presión de la bomba Manómetro

Medición de caudal (fluido térmico) Sensor de turbina con captador inductivo

Conexiones

Aire comprimido 1/4" BSPP (G1/4) F

Fluido térmico (impulsión y retorno) 3/4" BSPP (G3/4) F

Agua de refrigeración, entrada 3/8" BSPP (G3/8) F

Agua de refrigeración, salida 3/8" BSPP (G3/8) F

Peso en vacío 113 kg

Color RAL 7035

Rango de temperatura 5-40 °C

Humedad relativa 40-80 % HR (sin condensación, sin formación de hielo)

Nivel de presión sonora continua < 70 dB (A)

Alimentación eléctrica 200-240 V / 380-480 V, 50 / 60 Hz

Sección del conductor, cable de conexión 200-240 V: 10 mm², 380-480 V: 6 mm²

Grado de protección, equipo IP44

Marcado CE
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