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	▪ Verimli ve ekolojik enerji
	▪ Modüler ve kolay genişletilebilir
	▪ Önceden tanımlanmış eylemler
	▪ Konfigüre edilebilir
	▪ Akıllı bağlantı
	▪ Ön görücü bakım

Pompa özelliğiMATIC Water
160 12 B
160 24 B
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Akış şeması

1 2-2 yollu vana (normalde kapalı), 2 Ters çevrilebilir pompa yönüne sahip sirkülasyon pompası, 3 Yazıcı-
Yükseltme pompası, 4 Soğutma bobini, 5 Isıtma elemanı, 6 Filtre, 7 Basınçlı hava beslemesi, 8 Pnömatik 
2-2 yollu vana için pilot vana, 9 Genleşme kabı, 10 Akış sensörü, 11 Seviye sensörleri, 12 Sıcaklık  
sensörü, 13 Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı, 14 Basınç sensörü, 15 Basınç tahliye vanası, 16 Çek valf

Soğutma kapasitesi
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Versiyon 12 kW
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Güç özellikleri 12 kW min. 12 l/dak @ 2 bar; maks. 25 l/dk @ 8 bar soğutma suyu
Güç özellikleri min. 21 l/dak @ 2 bar‘da 24 kW; maks. 42 l/dk @ 8 bar soğutma suyu
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Teknik bilgiler

MATIC Water 160 12 B MATIC Water 160 24 B
Maksimum sıcaklık 160 °C
Isı çıkışı 12 kW 24 kW
Soğutma kapasitesi Şemaya bakınız
Pompa B tipi

Basınç ve akış hızı Şemaya bakınız
Motorun nominal gücü 1.5 kW

Kontrol sistemi IRIS
Sıcaklık öpçümü 3-tel Pt100 (F0.15 to IEC 60751), akış ve geri dönüş
Pompa- basınç ölçümü Piezorezistif basınç transmitteri
Akış ölçümü(orta seviye ısı transferi) Endüktif toplamalı kanatlı çark sensörü
Diller DE, EN, ES, FR, IT, NL,TR (genişleyebilir)

Arayüzler Modül IO1: RS232, RS485, CL 20 mA, CAN	(Aksesuarlar)
OPC-UA (Standart) Modül IO2: Profibus, Profinet, EtherNet/IP	 (Aksesuarlar)

Modül IO3: 0-10 V, 0/4-20 mA, dış ölçüm	 (Aksesuarlar)
Genişletme modülü yuva sayısı 1 2
Bağlantılar

Orta seviye ısı transferi(akış ve geri dönüş) ¾" BS iç dişli ¾" BS iç dişli
Soğutma su girişi ⅜" BS iç dişli, su filtresiyle 1" BS dış dişli, su filtresiyle
Soğutma su çıkışı ⅜" BS iç dişli 1" BS dış dişli
Basınçlı hava ¼" BS iç dişli ¼" BS iç dişli
Boşaltma ⅜" BS iç dişli ½" BS iç dişli

Boş ağırlık 120 kg 180 kg
Renk RAL 7035 açık gri
Çevresel

Sıcaklık aralığı 5-40 °C
Bağıl nem oranı 40-80 % RH (yoğuşmasız,buzlanma yok)

Kurulum İçeride, havalandırma açıklıkları en az 10 cm açık olmalıdır
Sürekli ses seviyesi < 70 dB (A)
Güç kaynağı 380-480 V, 50/60 Hz veya alternatif olarak 200-240 V, 50/60 Hz

12 kW version 24 kW version
Bağlı yük 14.3 kW 26.3 kW
Bağlantı kablosunun iletken kesiti

200-240 V 10 mm2 25 mm2

380-480 V 6 mm2 16 mm2

Koruma sınıfı cihazı IP44, IP54 opsiyonel
Etiketleme CE, UL-hazır

24 kW 
[12 kW]


