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Pompa özelliği

	▪ Verimli ve ekolojik enerji
	▪ Modüler ve kolay genişletilebilir
	▪ Önceden tanımlanmış eylemler
	▪ Konfigüre edilebilir
	▪ Akıllı bağlantı
	▪ Öngörücü bakım

MATIC Duo 
90/150 18 E
90/150 18 H

Soğutma kapasitesi

Akış şeması
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1 2-2 Valf yolu (normalde kapalı), 2 motor pompa, 3 tersine çevrilebilir pompalama yönüne sahip pompa,  
4 Soğutma bobini, 5 Filtre, 6 Akış sensörü, 7 Top valf, 8 Isıtma elementi, 9 Seviye sensörü, 10 Sıcaklık 
sensörü, 11 Emniyetli sıcaklı sınırlayıcı, 12 Basınç sensörü

Performans verileri min. 16 l/dak @ 1,5 bar; maks. 38 l/dak @ 8 bar soğutma suyu

Suyla ilgili performans verileri Tool-Therm SH3
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Su Oil
Maksimum sıcaklık 90 °C 150 °C
Isı çıkışı 18 kW 18 kW
Soğutma kapasitesi Şemaya bakınız
Dolum hacmi (ısı-transfer sıvısı) Min. 16 litre, maks. 20 litre
Pompa E veya H tipi

Basınç ve akış hızı Şemaya bakınız
Motor gücü E tipi: 0,75 kW, H tipi: 1,5 kW

Kontrol sistemi IRIS
Sıcaklık ölçümü 3-tel Pt100 (F0.15 acc. IEC 60751), besleme ve geri dönüş
Pompa-basınç ölçümü Piezorezistif basınç transmitteri
Akış ölçümü (ısı-transfer akışı) Endüktif alıcıya sahip çark sensörü
Diller DE, EN, ES, FR, IT, NL,TR (genişleyebilir)

Arayüzler Modül IO1: RS232, RS485, CL 20 mA, CAN	(Aksesuarlar) 
OPC-UA (Standart) Modül IO2: Profibus, Profinet, EtherNet/IP	 (Aksesuarlar)

Modül IO3: 0-10 V, 0/4-20 mA, dış ölçüm	 (Aksesuarlar)
Uzatma modülü yuvası sayısı 1 1
Bağlantılar

Isı transfer sıvısı (besleme ve geri dönüş) ½" BS vida dişlisi
Soğuksu girişit ⅜" BS vida dişlisi, su fitresiyle
Soğuksu çıkışı ⅜" BS dış ölçüm

Boş ağırlık 67 kg
Renk RAL 7035 Açık gri
Çevreleyen

Sıcaklık aralığı 5-40 °C
Bağıl nem 40-80 % RH (yoğuşmasız, buzlanma yok

Kurulum İçeride, havalandırma açıklıklarının etrafında en az 10 cm mesafe bırakın
Sürekli ses seviyesi < 70 dB (A)
Güç kaynağı 380-480 V, 50/60 Hz Veya alternatif olarak 200-240 V, 50/60 Hz

E tipi pompa H tipi pompa
Bağlı yük 19,1 kW 20,0 kW
Bağlantı kablosu iletken kesidi

200-240 V 10 mm2 10 mm2

380-480 V 6 mm2 6 mm2

Giriş koruma kodu IP44, IP54 opsiyonell
Markalama CE, UL-hazır

Teknik bilgiler
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MATIC Duo 90/150 18 E/H 1:10
1/110.10231-R02

Freigegeben
Geprüft
Gezeichnet

Teil ist nach EU- Richtlinie Nr. 2011/65/EU
(RoHS) und EU- Verordnung Nr. 1907/2006
(REACH) oder entsprechender Nachfolge-
richtlinie/verordnung hergestellt.

Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Firma Tool-Temp AG gestattet.
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